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Miniatuur- en laboratoriumthermo-elementen (18-TKL) worden bij 

voorkeur gebruikt voor technische temperatuurmetingen in vloei-

bare en gasvormige media in het temperatuurbereik van 200°C tot 

1800°C.

Miniatuur- en laboratoriumthermo-elementen onderscheiden zich 

van traditionele thermo-elementen door zeer kleine afmetingen, een 

gering gewicht en variabele montagemogelijkheden. Deze thermo-

elementen garanderen een nauwkeurige temperatuurmeting, ook bij 

zeer beperkte montageruimte. Door hun constructie hebben deze 

sensoren zeer snelle reactietijden.

Voornamelijk bij miniatuur- en laboratoriumthermo-elementen met 

edelmetaal-thermoparen bestaat de kans van “vergiftiging” van de 

thermoparen door in de beschermbuis diffunderende stoffen, die 

bijvoorbeeld in rookgassen kunnen voorkomen. Om een verander-

ing van de thermo-elektrische eigenschappen van de thermoparen 

door dergelijke invloeden te voorkomen, adviseren wij de uitvoering 

met gasdichte keramiek.

Gebruikstemperaturen voor platina-rhodium-platina-thermoparen:

De door GÜNTHER GmbH toegepaste thermoparen voor 

miniatuur- en laboratoriumthermo-elementen voldoen aan de 

norm DIN EN 60584.

Meer technische informatie over deze productgroep kunt u op 

onze website downloaden op:

www.guenther.eu/downloads

Bezoek ons op het internet op www.ltbv.nl
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diameter

0,35 mm

0,50 mm

0,35 mm

0,50 mm

0,35 mm

0,50 mm

maximale 

temperatuur

1350°C

1600°C

1350°C

1600°C

1600°C

1800°C

type

S

S

R

R

B

B

De individuele eigenschappen van de meest gangbare keramiek-

soorten vindt u in een tabel in het hoofdstuk “Technische informa-

tie” op pagina 67.

Toepassingsvoorbeelden voor miniatuur- en laboratorium-

thermo-elementen:

Installatie- en machinebouw

		 Auto-industrie

Chemische industrie

Industriële ovenbouw

		 Laboratoria

Staal- en ijzerindustrie

		 Warmtebehandeling



27

Speciale oplossingen, zoals bv. hier niet vermelde materialen, proces-

aansluitingen, accessoires, enz. zijn op aanvraag vaak te realiseren.

Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!

Voorbeeld van een gangbare uitvoering in deze productgroep:
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Insteeklengte

	 Aansluitmogelijkheden

	 Aansluitkop B

	 Aansluitkop DL

	 Aansluitkop L

	 Aansluitsokkel type S

	 de onderstaand vermelde aansluitingen zijn 

	 voorzien van vast aangelaste steunbuizen en 		

	 aansluitsokkels van het type S

	 Aansluitkop L met buis 1.4571

	 Aansluitlas 55x20 mm

	 Flensplaat 60x60 mm

	 Aansluitsokkel type S

	 Steunbuis (materiaal)

		  St. 35.8 		  mat.nr. 1.0305

		  Messing

		  roestvast staal 	 mat.nr. 1.4571

		  Inconel 		  mat.nr. 2.4816

	 Procesaansluiting (verstelbaar)

		  Flens

		  Gasdichte klemmende schroefverbindingen 

		  Flens / contraflens

	

	 Beschermbuis (materiaal)

		  C610	

		  C799

	

	 Thermopaar (enkel, dubbel of drievoudig)

	 	 Type R		  PtRh13-Pt

		  Type S		  PtRh10-Pt

		  Type B		  PtRh30-PtRh6

		  Type K		  NiCr-Ni

		  Type J		  Fe-CuNi

		  Type L		  Fe-CuNi

		  Type C		  WRe5-WRe26

		  Type N		  Nicrosil-Nisil

		  Type D		  WRe3-WRe25
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